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BESCHRIJVING

Standaard maat: 5 m (andere lengtes verkrijgbaar op aanvraag).

d1
(mm)

d2
(mm)

Tolerantie
(mm)

Profielhoogte
hp

(mm)

Gewicht

kg/m + 10%

30 35 +0,8 2,5 0,2

40 46 +0,8 3 0,2

50 56 +0,8 3 0,34

60 67 +0,8 3,5 0,46

65 72 +0,8 3,5 0,56

70 77 +0,8 3,5 0,77

80 88 +0,8 4,0 0,85

90 97 +0,8 3,5 0,95

100 108 +1,0 3,8 0,85

125 133 +1,0 3,8 1,11

150 158 +1,0 3,8 1,28

180 188 +1,0 3,6 1,55

200 208 +1,0 3,8 1,7

250 260 +2,0 4,8 2,24

290 300 +2,0 4,8 2,5

300 310 +2,0 4,8 2,68

310 320 +2,0 4,8 2,8

355 365 +2,0 4,8 3,11

400 410 +2,0 4,8 3,55

380 400 +2,5 8,0 4,56

434 450 +2,5 8,0 5,59

484 500 +2,5 8,0 6,22

534 550 +2,5 8,0 6,96

584 600 +2,5 8,0 7,49

634 650 +2,5 8,0 8,12

685 700 +2,5 8,0 10,99

735 756 +2,5 8,0 11,78

785 800 +2,5 8,0 12,58

835 850 +2,5 8,0 13,37

885 900 +2,5 8,0 14,17

935 950 +2,5 8,0 14,96

985 1000 +2,5 8,0 20,1

1035 1050 +3,5 8,0 22,3

1086 1108 +3,5 8,0 24,36

1130 1158 +3,5 8,0 25,48

1230 1250 +3,5 8,0 27,7

1330 1350 +4,0 8,0 30,2

1480 1500 +4,0 8,0 34,1

hp

INSTALLATIE

 ■ Bevestig de ankerbuis aan de wape-

ningen van de betonconstructie (plaats 

versterkingen aan de binnenzijde van de 

ankerbuis als het nodig is).

 ■ Giet het beton rond de ankerbuis en 

trillen.

 ■ Na verharding van het beton, verwijder 

de mogelijke versterkingen.

 ■ Plaats het stalen element in de anker-

buis en vul het met mortel.




